
Mehr erfahren: Business-Display.BenQ.com

B E N Q  B L U E C O R E  L A S E R P R O J E K TO R E N

Neue Perspektiven visueller Kommunikation
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U N D  E I N E  E N O R M E  L A N G L E B I G K E I T. 

LASERTECHNOLOGIE

HERAUSRAGENDE BILDQUALITÄT UND HOHE HELLIGKEIT

Die Laserprojektoren von BenQ nutzen lediglich eine einzige BlueCore Laserlichtquelle mit einer enormen Helligkeit (ANSI Lumen). Neue und 
an die Bedürfnisse von Museen und öffentliche Ausstellungen angepasste Technologien machen unsere Laserprojektoren zu vielseitigen und über-
aus zuverlässigen Geräten für anspruchsvolle und beeindruckende Projektionen. Ein duales Farbradsystem gewährleistet eine ausgewogene und 
zugleich naturgetreue Farbleistung, einwandfreie RGBY-Farben und eine signifi kant verbesserte Farbintensität im Vergleich zu herkömmlichen Pro-
jektoren. Auch in hell beleuchteten Räumen liefern die BlueCore Laserprojektoren von BenQ beeindruckende Bilder und bleibende Eindrücke.
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VORTEILE EINER LASERLICHTQUELLE

• Dauerhaft zuverlässig und wartungsfrei

• DLP-Technologie erzeugt lebendige Farben über lange Zeiträume

• Duales Farbradsystem gewährleistet optimale Farbgebung

4K UHD-Bildqualität: einwandfreie Projektion mit subtilen Details

4K UHD DLP Single-
DMD-Chip

Portrait Application

Projektor-
Objektiv

(2.716 x 1.528) x2 = 8,3 Mio. Pixel 4K = vierfache Pixeldichte
von 1080p Full HD

Installation Flexibility

FLEXIBLE INSTALLATION

• Zoom, Fokus und Lens Shift (hor. / vert.)

• Fortschrittliche Konnektivität via HDBaseT

• Integriertes „Edge Blending” für eine optimale Darstellung
 im Hochformat

• Short-Throw-Projektion mit kleinem Zoom

• 360°-Projektion

ZUVERLÄSSIGE PERFORMANCE

• Smartes Kühlsystem für Multiple Angle-Projektionen

• Staubdichtes Design

• IP5X- / IP6X-zertifi ziert

• Kompatibel zu LAN-Steuerungssystemen Extron, Crestron, AMX control

• 24/7-Einsatz

HERAUSRAGENDE BILDQUALITÄT

• WUXGA-Aufl ösung: fein defi nierte Details und hochauf-  
 gelöster Inhalte

• 4K UHD-Bildqualität: erstaunlich tiefe Details und
 messerscharfe Bilder

• Optimale Farbperformance mit einwandfreien RGBY-
 Farbwerten, verbesserter Farbintensität und -balance



   

Empfohlene Modelle: 

LU9915 / LU9715 / LU9245

LK970 / LK990 / LU951ST / LK953ST

MUSEUM

S O  W I R D  J E D E  AU S S T E L L U N G  Z U  E I N E M

B E S O N D E R E N  E R L E B N I S

Die leistungsstarken BlueCore 
Laserprojektoren von BenQ 
mit optionalen Wechselob-
jektiven bieten insbesondere 
Museen eine umfangreiche 
Installationsfl exibilität und 
eine hervorragende Bildquali-
tät, die jede Ausstellung zu 
einem besonderen Erlebnis 
machen.

Die exklusive Laserprojek-
tionstechnologie von BenQ 
ermöglicht detailstarke Pro-
jektionen in einer sehr hohen 
Aufl ösung. So erscheint jedes 
astronomische Objekt, jeder 
farbenfrohe Planet und sogar 
weit entfernte, blass leuchten-
de Galaxien in der brillanten 
Aufl ösung von 4K Ultra HD.

Die 360°-Installation, optio-
nale Wechselobjektive, der 
motorisierte Zoom und Lens 
Shift-Funktionen bieten vor 
allem Museen mit großen 
Räumlichkeiten eine Vielzahl 
an alternativen Installationsop-
tionen, mit denen ein wirklich 
einzigartiges Besuchererlebnis 
geschaffen wird.

Die exklusive Management-
Software DMS Local von 
BenQ erleichtert die Über-
wachung, Verwaltung und 
das Monitoring sämtlicher im 
Einsatz befi ndlichen Projek-
toren von einem zentralen 
Standort. Komfortable Pla-
nungsfunktionen erleichtern 
zudem die Betriebssteuerung 
des gesamten Projektoren-
Netzwerks.

Um vor allem ein junges Publikum nachhaltig zu begeistern, schaffen Museen und moderne Ausstellungen eine inspirierende Atmosphäre, die 
jeden Besucher in eine einzigartige Welt eintauchen lässt. Die BlueCore Laserprojektoren von BenQ liefern fein defi nierte und farblich ein-
wandfreie Projektionen über einen langen Zeitraum, sind nahezu wartungsfrei und besonders kosteneffi zient. Mit einzigartigen Technologien für 
beeindruckende Videowall-Installationen oder interaktive Kugelprojektionen liefert BenQ exakt auf die extremen Anforderungen von modernen 
Ausstellungen oder Conventions zugeschnittene Komplettlösungen und macht z.B. die Geheimnisse des Universums zu einem immersiven, inter-
aktiven Erlebnis, welches ihren Besuchern unvergesslich bleibt.

E IN ORT ZUM ERFORSCHEN
UND ENTDECKEN



   

Jetzt scannen und 
mehr erfahren!

NATIONAL SPACE CENTRE
C A S E  S T U DY

Das National Space Centre beamt Sie ins Zentrum des Universums – mit den BlueCore Laserprojektoren von BenQ

Die Herausforderung
Die Projektionstechnik des Space Centres war arg in die Jahre gekommen und sollte ausgetauscht werden. Allerdings war die 20 Jahre alte Pro-
jektionsfläche für moderne und zeitgemäße Projektoren zu hell und es kam, verstärkt durch den kumpelförmigen Überbau des Planetariums, 
häufig zu störenden Blendeffekten und Lichtsprüngen. Um diesen Bildstörungen Herr zu werden, verringerte man zunächst den „Gain“ (Grau-
wert des Projektionsspektrums) auf ein Niveau, weit unterhalb der sonst üblichen Normwerte. Um langfristig kosteneffiziente Projektionen 
bieten zu können, benötigte das Space Centre definitiv besonders helle Laserprojektoren.

Die Lösung
Mit dem großen Bestreben seinen Besuchern eine unvergessliche Reise durchs All mit beeindruckenden Projektionen bieten zu können, wen-
dete sich das National Space Centre vertrauensvoll an BenQ. Im Rahmen des Projektes konnte BenQ zusätzlich zu den neuen Laserprojekto-
ren eine dedizierte Firmware entwickeln. Diese Kombination erlaubte helle, dynamische und bewegende Projektionen, die den Anforderungen 
des Space Centres endlich gerecht wurden.

Das Ergebnis
Das National Space Centre war von der einwandfreien Performance der neuen Projek-
tionstechnik dermaßen begeistert, dass man entschied, die erfreulichen Ergebnisse mit 
anderen zu teilen, die ähnliche Installationen anstrebten. Spätestens nach der Installation 
von gleich 13 LU9915 ProAV-Projektoren gewann das National Space Centre die Auf-
merksamkeit zahlreicher Mitbewerber im gesamten Vereinigten Königreich.

FAKTEN AUF EINEN BLICK – NATIONAL SPACE CENTRE

Jahr der Fertigstellung: 2018

Projekt: 
Ein internationales und preisgekröntes Space Centre 
erfindet sein Planetarium neu und realisier t mit Hilfe von 13 
Laserprojektoren besonders beeindruckende, übergangslose 
und helle Projektionen, die ein Publikum aller Altersklassen 
nachhaltig begeistern.

Die Projektionslösung von BenQ:

BenQ ProAV Laserprojektor LU9915



AUSSENBEREICHE,
LOBBIES UND HOTSPOTS

GUT SICHTBAR
AM KUNDEN-COUNTER

FÜR INFORMATIONEN
ZU EVENTS

ALS ORIENTIERUNGSHIFE
ODER WEGWEISER

MUSEUM



UNSERE BUSINESS-DISPLAYS BIETEN IHREN BESUCHERN EIN INTERAKTIVES
ERLEBNIS UND IHNEN EIN DEUTLICHES PLUS AN FLEXIBILITÄT BEI
DER PRÄSENTATION WICHTIGER INFORMATIONEN.

Die Interactive Signage-Serie von BenQ 
bietet den Besuchern interaktiver Aus-
stellungen eine einzigartige Erfahrung und 
präsentiert Ihrem Publikum eine Vielzahl 
von Informationen.

• Langlebiger 10-Punkt-Multi-Touchscreen
• Modus für 24/7-Dauerbetrieb
• Mit der Multi-Touch-Software Omnitapps  
   kompatibel
• Optimierter Hochformat-Modus für 
   vielfältige Einsatzzwecke 

Die Smart Signage-Displays von BenQ 
dienen als All-in-One-Lösung für eine 
deutliche Verbesserung der Kundenzufrie-
denheit. Das schlanke Design integriert 
sich optisch bestens in jedes Ambiente und 
sorgt für eine hohe Installationsfl exibilität. 
Zudem bieten die Smart Signage-Displays 
viele komfortable Features für eine Fern-
verwaltung ohne Steuerungs-PC und eine 
benutzerfreundliche Bedienung.

• X-Sign-Kompatibilität
• Schlankes, stilvolles Design
• DMS für eine komfortable Fernverwaltung 
• Kristallklares 4K-Bild
• Von Pantone® validierte Farbpräzision*

Die Stretch Displays von BenQ gibt es 
in verschiedenen, sehr schlanken und 
breiten Formaten. Neben vielen neuen 
Möglichkeiten der Integration in vorhan-
dene Strukturen, präsentieren die Stretch 
Displays Informationen auf eine neue und 
aufregende Weise.

• Displays im Multi-Format
• Ideal für breite Hoch- und Querformate
• Modus für 24/7-Dauerbetrieb
• Hohe Helligkeit bis zu 100 Nits

INTERACTIVE SIGNAGE STRETCH DISPLAYSMART SIGNAGE

INNENBEREICH EINER
INTERAKTIVEN AUSSTELLUNG

OPTISCH ANREGENDE
VERTIKALE INSTALLATION

ALLGEMEINE INFORMATION
ZU EXPONATEN

INTERAKTIVITÄT,
DIE INSPIRIERT

BEGLEITEN SIE IHRE BESUCHER
IN EINE ATEMBERAUBENDE,
VISUELLE WELT

*Nur bei der SL-Serie



Modell
Projektionssystem
DMD Typ
Auflösung
Lichtstärke
Kontrast
Farben
Bildformat
Lichtquelle
Lebensdauer (Normal / Eco)
Throw Ratio
Zoom Ratio
Lens Control
Lens Shift

Keystone Korrektur
Projektionsgröße
Lautsprecher
Sicherheit
Features

PC-Auflösung
Eingangssignal Horizontal
Eingangssignal Ver tikal
HDTV / UHDTV Kompatibilität
Video Kompatibel
Energieverbrauch (Normal)
Energieverbrauch (Standby)
Netzspannung
Abmessung (B x H x T)
Gewicht
Betriebsgeräusch (Normal / Eco)
Betriebstemperatur

Modell
Projektionssystem
DMD Typ
Auflösung
Lichtstärke
Kontrast
Farben
Bildformat
Lichtquelle
Lebensdauer (Normal / Eco)
Throw Ratio
Zoom Ratio
Lens Control
Lens Shift
Keystone Korrektur
Projektionsgröße
Lautsprecher
Sicherheit
Features

PC-Auflösung

Eingangssignal Horizontal
Eingangssignal Ver tikal
HDTV / UHDTV Kompatibilität
Video Kompatibel
Energieverbrauch (Normal)
Energieverbrauch (Standby)
Netzspannung
Abmessung (B x H x T)
Gewicht
Betriebsgeräusch (Normal / Eco)
Betriebstemperatur

LU9915 / LU9715
DLP 0.67” WUXGA
DC3 DMD Chip
WUXGA (1920 x 1200 Pixel)
10.000 / 8.000 ANSI Lumen
3.000.000 :1
1,07 Mrd.
Native 16:10 (insgesamt 9 Formate wählbar)
Laser
20.000 / 45.000 Stunden
Siehe Liste für zusätzliche Linsen
Siehe Liste für zusätzliche Linsen
8 optionale Wechselobjektive
Ver tikal: 0 % ~ 50 %
Horizontal: -10 % ~ 10 %, Standard Linse
Ver tikal: ± 30 Grad, Horizontal: ± 30 Grad
50” ~ 500” / 80” ~ 500”, Standard Lens
N / A
Security Bar, Power Cord Lock

VGA (640 x 480) bis WUXGA (1920 x 1200)
15K ~ 92 kHz
23 ~ 85 Hz
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
NTSC, PAL, SECAM
1215 Watt @ 240 V / 885 Watt
Normal < 0,5 Watt
100 ~ 240V AC
500 x 211 x 583 mm 
28 kg
42 / 39 dBA / 40 / 37 dBA
0 ~ 45°C

LK970
DLP Single 0.66” XPR 4K
DC3 DMD Chip
4K UHD (3840 x 2160 Pixel)
5.000 ANSI Lumen
3.000.000 :1 
1,07 Mrd.
Native 16:9 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Laser
20.000 / 60.000 Stunden
1,38 ~ 2,02 m
1,47 x
Manueller Zoom und Fokus
Ver tikal: ±60 %; Horizontal: ±25 %
N / A
95” ~ 200”
N / A
Security Bar, Power Cord Lock

VGA (640 x 480) bis 4K (3840 x 2160)

15K ~ 135 kHz
23 ~ 120 Hz
480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
NTSC, PAL, SECAM
540 Watt
Normal < 0,5 Watt
100 ~ 240V AC
471 x 225 x 565 mm
19,2 kg
37 / 34 dBA
0 ~ 40°C

LU950 / LU951 / LU951ST
DLP Single 0.47” WUXGA 
DC3 DMD Chip
1920 x 1200 Pixel
5.000 / 5.200 / 5.000 ANSI Lumen
3.000.000 :1 
1,07 Mrd.
Native 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Laser
20.000 Stunden
1,36 ~ 2,18 m / 1,36 ~ 2,18 m / 0,81 ~ 0,88 m
1,6 x / 1,6 x / 1,1 x
Manueller Zoom und Fokus
Ver tikal: ±60 %; Horizontal: ±23 %
Ver tikal: ±30 Grad; Horizontal: ±30 Grad
30” ~ 300”
10 Watt
Security Bar

VGA (640 x 480) bis WUXGA_RB 
(1920 x 1200) *reduzier tes Blanking
15 ~ 102 kHz
24 ~ 120 Hz
480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
NTSC, PAL, SECAM
475 Watt
Normal < 0,5 Watt
100 ~ 240V AC
490 x 159 x 380 mm
9,4 kg
37 / 35 dBA
0 ~ 40°C

LK952 / LK953ST
DLP Single 0.47” XPR 4K
DC3 DMD Chip
4K UHD (3840 x 2160 Pixel)
5.000 ANSI Lumen
3.000.000 :1 
1,07 Mrd.
Native 16:9 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Laser
20.000 Stunden
1,36 ~ 2,18 m / 0,81 ~ 0,88 m
1,6 x / 1,1 x
Manueller Zoom und Fokus
Ver tikal: ±60 %; Horizontal: ±23 %
Ver tikal: ±30 Grad
30” ~ 300”
10 Watt
Security Bar

VGA (640 x 480) bis 4K (3840 x 2160)

15K ~ 135 kHz
24 ~ 120 Hz
480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
N / A
520 Watt
Normal < 0,5 Watt
100 ~ 240V AC
490 x 159 x 380 mm
10,1 kg
40 / 38 dBA
0 ~ 40°C

LU9245 / LU9245W
DLP Single 0.67” WUXGA
DC3 DMD Chip
WUXGA (1920 x 1200 Pixel)
7.000 ANSI Lumen
3.000.000 :1
1,07 Mrd.
Native 16:10 (insgesamt 6 Formate wählbar)
Laser
20.000 / 38.000 Stunden
Siehe Liste für zusätzliche Linsen
Siehe Liste für zusätzliche Linsen
Manueller Zoom und Fokus
Ver tikal: -15 % ~ 55 %
Horizontal: -5 % ~ 5 %, Standard Linse
Ver tikal: ± 30 Grad, Horizontal: ± 30 Grad
50” ~ 500”, Standard Lens
2x 10 Watt
Security Bar, Power Cord Lock

VGA (640 x 480) bis WUXGA (1920 x 1200)
15 ~ 102 kHz
23 ~ 120 Hz
480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
NTSC, PAL, SECAM
600 Watt
Normal < 0,5 Watt
100 ~ 240V AC
525 x 216 x 470 mm (mit Standfuß)
24 kg
36 / 34 dBA
0 ~ 40°C

LK990
DLP Single 0.67” XPR 4K
DC3 DMD Chip
4K UHD (3840 x 2160 Pixel)
6.000 ANSI Lumen
3.000.000 :1
1,07 Mrd.
Native 16:9 (insgesamt 8 Formate wählbar)
Laser
20.000 Stunden
1,38 ~ 2,02 m
1,47 x
Manueller Zoom und Fokus
Manueller Lens Shift, V: ±60 %; H: ±25 %

N / A
30” ~ 300”
N / A
Security Bar

VGA (640 x 480) bis 4K (3840 x 2160)
15K ~ 135 kHz
23 ~ 120 Hz
480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
N / A
655 Watt
Normal < 0,5 Watt
100 ~ 240V AC
471 x 225 x 565 mm
20,2 kg
37 / 34 dBA
0 ~ 40°C

Custom Lightsource Mode (light power adjustment), 
Dicom Simulation Mode, 2D Keystone, Blank to True Black, 
Edge-blending, Geometric Correction, 3D Sync, 24/7 Hours 
Operating, Dust Proof Engine, Dual Liquid Cooling System, 
Auto High Altitude Mode, 360 Degree and Portrait Projection

Custom Lightsource Mode(brightness adjustment), Dicom Sim-
ulation Mode, High Altitude Mode, 4K Upscaling, Blank to True 
Black, True Zoom, 24/7 Hours Operating, Dust Proof Engine, 
Liquid Cooling System, 360 Degree and Portrait Projection

Digital Shrink and Shift, Image Memory, Projector/ Remote 
Control ID Setting, Auto High Altitude Mode, HDBaseT, LAN 
Control, 360 Degree Projection, Dust-Proof Filter

4K UHD, HDR, Projector/ Remote Control ID Setting, Auto 
High Altitude Mode, HDBaseT, LAN Control, 360 Degree 
Projection, Dust-Proof Filter

96 % Rec. 709, Blank to True Black, 4K Compatible, DICOM 
Simulation Mode, 360 Degree and Portrait Projection, Corner 
fit, Custom Lightsource Mode (light power adjustment), Dust 
Proof Engine, 24/7 Hours Operating, FW upgrade by LAN, 
Blanking, Dynamic Dimming 

4K UHD, HDR, 3D, Projector/ Remote Control ID Setting, 
Auto High Altitude Mode, HDBaseT, LAN Control, 360 
Degree Projection, 4K Upscaling, True Zoom. 24/7 Hours 
Operating, IP6X Dust Proof Engine, Liquid Cooling System

PRODUKTÜBERSICHT PROJEKTOREN



Modell
Projektionssystem

DMD Typ
Auflösung

Lichtstärke
Kontrast
Farben
Bildformat

Lichtquelle
Lebensdauer (Normal / Eco)
Throw Ratio
Zoom Ratio
Lens Control
Lens Shift
Keystone Korrektur
Projektionsoffset
Projektionsgröße
Lautsprecher
Sicherheit
Features

PC-Auflösung

Eingangssignal Horizontal
Eingangssignal Ver tikal
HDTV / UHDTV Kompatibilität
Video Kompatibel
Energieverbrauch (Normal)
Energieverbrauch (Standby)
Netzspannung
Abmessung (B x H x T)
Gewicht
Betriebsgeräusch (Normal / Eco)

Betriebstemperatur

LH720 / LW720
DLP Single 0.65” 1080P / DLP Single 0.65” 
WXGA 
DC3 DMD Chip
Full HD (1920 x 1080 Pixel) / 
WXGA (1280 x 800 Pixel)
4.000 ANSI Lumen
100.000 :1
1,07 Mrd.
Native16:9 (insgesamt 5 Formate wählbar) / 
Native16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Laser
20.000 Stunden
1,38 ~ 2,13 m / 1,45 ~ 2,24 m
1,5 x
Manueller Zoom und Fokus
Ver tikal: +14 % / Ver tikal: +12.5 %
Ver tikal: ± 30 Grad, Horizontal: ± 30 Grad
116,0 % / 112,5 %
30” ~ 300”
10 Watt
Security Bar,  Kensington lock

VGA (640 x 480) bis WUXGA (1920 x 1200)

15 ~ 102KHz
23 ~ 120 Hz
480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
NTSC, PAL, SECAM
300 Watt
Normal < 0,5 Watt
100 ~ 240V AC
410 x 158 x 272 mm
5,6 kg 
33 / 29 dBA

0 ~ 40°C

LX820ST / LW820ST
DLP Single 0.55” XGA / DLP Single 0.65” 
WXGA
DC3 DMD Chip
XGA (1024 x 768 Pixel) / 
WXGA (1280 x 800 Pixel)
3.600 ANSI Lumen
3.000.000 :1
1,07 Mrd.
Native 4:3 (insgesamt 5 Formate wählbar) /
Native 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Laser 
20.000 Stunden
0,65 / 0,52 m
Fixed
Manueller Fokus
N / A
Ver tikal ± 30 Grad
108,4 +/- 2,5 % / 106,1 +/- 2,5 %
60” ~ 120”
10 Watt
Kensington Lock

VGA (640 x 480) bis WUXGA_RB* 
(1920 x 1200) *reduzier tes Blanking
15 ~ 102KHz
23 ~ 120 Hz
480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
NTSC, PAL, SECAM
283 Watt
Normal < 0,5 Watt
100 ~ 240V AC
410 x 158 x 272 mm
5,6 kg 
33 / 29 dBA (ohne Staubfilter)

0 ~ 40°C

LW890UST / LH890UST
DLP Single 0.65” WXGA / DLP Single 0.65” 
Full HD
DC3 DMD Chip
WXGA (1280 x 800 Pixel) / 
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
4.000 ANSI Lumen
3.000.000 :1
1,07 Mrd.
Native 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar) /
Native 16:9 (insgesamt 5 Formate wählbar)
Laser
20.000 Stunden
0,24 / 0,23 m
Fixed
Manueller Fokus
N / A
Ver tikal ± 20 Grad, Horizontal ± 20 Grad
117,3±3 % (Full-Height) / 118,8±3 % (Full-Height)
80” ~ 119” / 81” ~ 121”
10 Watt
Kensington Lock

VGA (640 x 480) bis WUXGA_RB* 
(1920 x 1200) *reduzier tes Blanking
15 ~ 102KHz
23 ~ 120 Hz
480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
NTSC, PAL, SECAM
358 Watt
Normal < 0,5 Watt
100 ~ 240V AC
502 x 165 x 399 mm
9,06 kg
35 / 32 dBA (ohne Staubfilter)
37 / 34 dBA (mit Staubfilter)
0 ~ 40°C

Blank for True Black, 2D Keystone, Corner fit, Custom 
lightsource mode (brightness adjustment), Constant Brightness 
Mode, Infographic and Vivid mode, Dust Proof Engine

Digital zoom (2x), Digital Shrink (0,75x), LAN Control, AMX / 
PJ Link / Crestron / Extron IPL Compatible, MDA Compatibili-
ty / Blank for True Black (LX820ST only)

2D Keystone, Corner Fit, 2x Digital zoom, Digital Shrink 
(0,75x), LAN Control, AMX / PJ Link / Crestron Compatibility

Modell

Throw Ratio

Zoom Ratio

LU9915 / LU9715
LS1ST4 Ultra Shor t Throw: 0,377 m
LS1ST3 Wide Fix: 0,76 m
LS1ST2 Ultra Wide: 0,75 ~ 0,93 m
LS1ST1 Wide Zoom: 1,25 ~ 1,79 m
LS1SD Standard: 1,73 ~ 2,27 m
LS1LT1 Semi Long: 2,22 ~ 3,67 m
LS1LT2 Long Zoom1: 3,58 ~ 5,38 m
LS1LT3 Long Zoom2: 5,31 ~ 8,26 m

LS1ST4 Ultra Shor t Throw: Fixed
LS1ST3 Wide Fix: Fixed
LS1ST2 Ultra Wide: 1,25 x
LS1ST1 Wide Zoom: 1,41 x
LS1SD Standard: 1,3 x
LS1LT1 Semi Long: 1,65 x
LS1LT2 Long Zoom1: 1,5 x
LS1LT3 Long Zoom2: 1,55 x

LU9245 / LU9245W
LS2ST3 Wide Fix: 0,778 m
LS2ST1 Wide Zoom: 1,1 ~ 1,3 m
LS2ST2 Shor t Throw: 0,77~1,1 m
LS2ST4 Semi Throw: 1,25~1,6 m
LS2SD2 Standard: 1,54 ~ 1,93 m
LS2LT1 Semi Long: 1,93 ~ 2,9 m
LS2LT2 Long Zoom: 3,0 ~ 5,0 m

LS2ST3 Wide Fix: Fixed
LS2ST1 Wide Zoom: 1,18 x
LS2ST2 Shor t Throw: 1,42 x
LS2ST4 Semi Throw: 1,28 x
LS2SD2 Standard: 1,25 x
LS2LT1 Semi Long: 1,5 x
LS2LT2 Long Zoom: 1,67 x

ZUSÄTZLICHE L INSEN



Modell
Bildschirmgröße
Auflösung
Bildformat
Helligkeit (Typ.)
Kontrastverhältnis (Typ.)
Blickwinkel (H / V)
Reaktionszeit (GtG)
Lebensdauer Lichtquelle
Panel-Surface
Betriebsstunden
Ausrichtung
Typ
Stromversorgung
Leistungsaufnahme Max (W/h)
Leistungsaufnahme Typisch (W/h)
Leistungsaufnahme Standby
AC-Stromschalter
Wake up
Betriebstemperatur
Betriebsfeuchtigkeit
Konnektivität

Lautsprecher
Abmessung Display (B x H x T)
Gewicht Display
Rahmenbreite
Wandhalterung (VESA)

Modell
Bildschirmgröße
Auflösung
Bildformat
Helligkeit (Typ.)
Kontrastverhältnis (Typ.)
Blickwinkel (H / V)
Reaktionszeit (GtG)
Lebensdauer Lichtquelle
Panel-Surface
Betriebsstunden
Ausrichtung
Typ
Stromversorgung
Leistungsaufnahme Max (W/h)
Leistungsaufnahme Typisch (W/h)
Leistungsaufnahme Standby
AC-Stromschalter
Wake up
Betriebstemperatur
Betriebsfeuchtigkeit
Konnektivität

Lautsprecher
Abmessung Display (B x H x T)
Gewicht Display
Rahmenbreite
Wandhalterung (VESA)

ST4301K
43’’
3840 x 2160 Pixel
16:9
350 cd/m2
1.100 :1
178 / 178
6 ms
30.000 Stunden
Anti-Glare
18 / 7
Landscape / Por trait
Internes Netzteil
100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
98 Watt
65 Watt
< 0,5 Watt
Ja
HDMI / VGA / DP
0°C ~ 40°C
20 % ~ 80 % RH nicht kondensierend

2 x 5 Watt
970 x 558 x 85 mm
10,4 kg
13 mm
200 x 400 mm - M6 x 28L 

SL4302K
43” 
3840 x 2160 Pixel
16:9
500 cd/m2

1.200 :1
178 / 178
8 ms
50.000 Stunden
Anti-Glare
24 / 7
Landscape / Por trait
Internes Netzteil
100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
125 Watt
92 Watt
< 0,5 Watt
Ja
VGA / HDMI / DP
0°C ~ 40°C
-10 % ~ 60 % RH nicht kondensierend

2 x 10 Watt
966 x 554 x 68 mm
17,2 kg
11,7 mm
400 x 400 mm - M6

ST5501K
55”
3840 x 2160 Pixel
16:9
350 cd/m2

1.200 :1
178 / 178
8 ms
30.000 Stunden
Anti-Glare
18 / 7
Landscape / Por trait
Internes Netzteil
100 V ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz
140 Watt
93 Watt
< 0,5 Watt
Ja
HDMI / VGA / DP
0°C ~ 40°C
20 % ~ 80 % RH nicht kondensierend

2 x 8 Watt
1243 x 714 x 70 mm
15 kg
13,9 mm
400 x 400 mm - M6 x 28L

SL5502K
55”
3840 x 2160 Pixel
16:9
500 cd/m2

1.200 :1
178 / 178
8 ms
50.000 Stunden
Anti-Glare
24 / 7
Landscape / Por trait
Internes Netzteil
100 V ~ 240 V, 50 - 60 Hz
148 Watt
86 Watt
< 0,5 Watt
Ja
HDMI / VGA / DP
0°C ~ 40°C
-10 % ~ 60 % RH nicht kondensierend

2 x 10 Watt
1236 × 707 × 63 mm
26,4 kg
11,8 mm
400 x 400 mm - M6

ST860K
86”
3840 x 2160 Pixel
16:9
400 cd/m2

1.200 :1
178 / 178
8 ms
30.000 Stunden
Anti-Glare
18 / 7
Landscape
Internes Netzteil
100 V~240 V, 50-60 Hz
300 Watt
156 Watt
< 0,5 Watt
-
HDMI
0°C ~ 40°C
10 % ~ 85 % RH nicht kondensierend

2x 10 Watt
1934 x 1110 x 76 mm
64,8 kg
19,0 mm (Oben / Unten), 24,0 mm (Seiten)
600 x 400 mm - M8 x 25L

SL6502K
65”
3840 x 2160 Pixel
16:9
500cd/m2

1.200 :1
178 / 178
8 ms
50.000 Stunden
Anti-Glare
24 / 7
Landscape / Por trait
Internes Netzteil
100 V ~ 240 V, 50 - 60 Hz
270 Watt
225 Watt
< 0,5 Watt
Ja
HDMI / VGA / DP
0°C ~ 40°C
20 % ~ 80 % RH nicht kondensierend

2 x 10 Watt
1455 x 830 x 72 mm
35,5 kg
12,6 mm
400 x 400 mm - M8 x 20L

3x USB 2.0, RS232, RJ45, Fernbedinung. 
Input: VGA, DVI, 2x HDMI 2.0, Display Por t DP 
1.2, Audio (3,5 mm) Output: Audio (3,5 mm)  

4x USB 2.0, RJ45, Fernbedienung. Input: VGA, 
2x HDMI 1.4, Display Por t, Audio (3,5 mm), 
RS232, RJ45. Output: Audio (3,5 mm), HDMI

2x USB 2.0, RS232, RJ45, Fernbedinung. 
Input: VGA, DVI, 2x HDMI 2.0, Display Por t DP 
1.2, Audio (3,5 mm) Output: Audio (3,5 mm)

USB 2.0, RJ45, Fernbedienung. Input: VGA, DVI, 
2x HDMI 1.4, DisplayPor t DP 1.2, Audio (3,5 
mm), RS232. Output: DVI, DisplayPor t DP 1.2, 
Audio (3,5 mm), RS232

USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 3, RJ45, Fernbedinung. 
Input: HDMI 2.0 x 1, HDMI 1.4 x 2, Audio 
(RCA). Output: Audio (3,5 mm)

USB 2.0, RJ45, Fernbedienung. Input: VGA, DVI, 
2x HDMI 1.4, DisplayPor t DP 1.2, Audio (3,5 
mm), RS232. Output: DVI, DisplayPor t DP 1.2, 
Audio (3,5 mm), RS232

PRODUKTÜBERSICHT DISPLAYS



Modell
Bildschirmgröße
Auflösung
Bildformat
Helligkeit (Typ.)
Kontrastverhältnis (Typ.)
Blickwinkel (H / V)
Reaktionszeit (GtG)
Lebensdauer Lichtquelle
Panel-Surface
Betriebsstunden
Ausrichtung
Typ
Stromversorgung
Leistungsaufnahme Max (W/h)
Leistungsaufnahme Typisch (W/h)
Leistungsaufnahme Standby
AC-Stromschalter
Wake up
Technologie
Gehär tetes Glas
AG80
Betriebstemperatur
Betriebsfeuchtigkeit
Konnektivität
Lautsprecher
Abmessung Display (B x H x T)
Gewicht Display
Wandhalterung (VESA)

Modell
Bildschirmgröße
Auflösung
Bildformat
Helligkeit (Typ.)
Kontrastverhältnis (Typ.)
Blickwinkel (H / V)
Reaktionszeit (GtG)
Lebensdauer Lichtquelle
Panel-Surface
Betriebsstunden
Ausrichtung
Typ
Stromversorgung
Leistungsaufnahme Max (W/h)
Leistungsaufnahme Typisch (W/h)
Leistungsaufnahme Standby
AC-Stromschalter
Wake up
Technologie
Touch-Ausgang
Gehär tetes Glas
AG80
Betriebstemperatur
Betriebsfeuchtigkeit
Konnektivität

Lautsprecher
Abmessung Display (B x H x T)
Gewicht Display
Rahmenbreite
Wandhalterung (VESA)

BH2801 / BH3801
28’’ / 38”
1920 x 360 Pixel / 1920 x 600 Pixel
16:3 / 16:5
1.000 cd/m2

3.000 :1
178 / 178
8 ms
55.000 Stunden
Anti-Glare
24 / 7
Landscape / Por trait
External Netzteil
100 V ~ 240 V, 50 - 60 Hz
29 Watt / 54 Watt
20 Watt / 38 Watt
< 0,5 Watt
-
HDMI / LAN
-
2 mm, 7H
-
0°C ~ 50°C
20 % ~ 80 % RH nicht kondensierend

2 x 1 Watt
729 x 162 x 46 mm / 950 x 318 x 46 mm
5,3 kg / 11 kg
400 x 100 mm - M4 x 10L

BH3801D
 38”
1920 x 600 Pixel
16:5
700 cd/m2

1.000 :1
178 / 178
8 ms
55.000 Stunden
Anti-Glare
24 / 7
Landscape / Por trait
External Netzteil
100 V ~ 240 V, 50 - 60 Hz
60 Watt
45 Watt
< 0,5 Watt
-
HDMI / LAN
-
-
-
-
0°C ~ 50°C
20 % ~ 80 % RH nicht kondensierend

4 x 1 Watt
965 x 332 x 80 mm
13 kg
14,2 mm(Oben / Unten), 14,7mm (Seiten) 
10 Löcher - M6 x 12L

BH2801N / BH3801N
28’’ / 38” 
1920 x 360 Pixel / 1920 x 600 Pixel
16:3 / 16:5 
1.000 cd/m2

 3.000 :1
178 / 178
8 ms
55.000 Stunden
Anti-Glare
24 / 7
Landscape / Por trait
External Netzteil
100 V ~ 240 V, 50 - 60 Hz
29 Watt / 54 Watt 
20 Watt / 38 Watt
< 0,5 Watt
-
HDMI / LAN
-
-
-
0°C ~ 50°C
20 % ~ 80 % RH nicht kondensierend

2 x 1 Watt
726 x 159 x 43 mm / 947 x 315 x 43 mm
4,3 kg / 8,5 kg
400 x 100 mm - M4 x 10L

IL430 / IL490
43” / 49”
1920 x 1080 Pixel
16:9
450 cd/m2

1.100 :1
178 / 178
12 ms
50.000 Stunden
Anti-Glare
24 / 7
Landscape / Por trait
Internes Netzteil
100 V ~ 240 V, 50 - 60Hz
110 Watt / 121 Watt
67 Watt / 80 Watt
< 0,5 Watt
Ja
VGA / HDMI / DVI / DP
Infrarot-10-Punkt-Touch
USB
4 mm, 7H
AG80
0°C ~ 40°C
20 % ~ 80 % RH nicht kondensierend

2 x 10 Watt
1003 x 591 x 91 mm / 1135 x 665 x 91 mm
19,4 kg / 25,3 kg
29,2 mm
400 x 400 mm - M6 x 10L

IL550
55”
1920 x 1080 Pixel
16:9
450 cd/m2

1.100 :1
178 / 178
12 ms
50.000 Stunden
Anti-Glare
24 / 7
Landscape / Por trait
Internes Netzteil
100 V ~ 240 V, 50 - 60Hz
139 Watt
94 Watt
< 0,5 Watt
Ja
VGA / HDMI / DVI / DP
Infrarot-10-Punkt-Touch
USB
4 mm, 7H
AG80
0°C ~ 40°C
20 % ~ 80 % RH nicht kondensierend

2 x 10 Watt 
1271 x 742 x 91 mm
31 kg
29,2 mm
400 x 400 mm - M6 x 10L

BH2401 / BH3501
24’’ / 35”
1920 x 190 Pixel / 1920 x 130 Pixel
16:1,6 / 16:1
1.000 cd/m2

3.000 :1
178 / 178
8 ms
55.000 Stunden
Anti-Glare
24 / 7
Landscape / Por trait
External Netzteil
100 V ~ 240 V, 50 - 60 Hz
19 Watt / 26 Watt
13 Watt / 18 Watt
< 0,5 Watt
-
HDMI / LAN
-
2 mm, 7H
-
0°C ~ 50°C
20 % ~ 80 % RH nicht kondensierend

2 x 1 Watt
630 x 90 x 46 mm / 905 x 89 x 45 mm
3,4 kg / 3,9 kg
430 x 60 mm - M4 x 10L

2x USB 2.0, RS232, RJ45, Fernbedinung, HDMI

4x USB 2.0, 2x RS232, RJ45, Fernbedienung, 
2x HDMI

USB 2.0, 2x RS232, RJ45, Fernbedinung, HDMI

USB 2.0, RJ45, Fernbedienung. Input: DVI (DVI-I), 
2x HDMI 1.4, Display Por t DP 1.2, Audio (3,5 mm), 
RS232. Output: DVI (DVI-I), DisplayPor t DP 1.2, 
Audio (3,5 mm), RS232

USB 2.0, RJ45, Fernbedienung. Input: DVI (DVI-I), 
2x HDMI 1.4, Display Por t DP 1.2, Audio (3,5 mm), 
RS232. Output: DVI (DVI-I), DisplayPor t DP 1.2, 
Audio (3,5 mm), RS232

2x USB 2.0, RS232, RJ45, Fernbedinung, HDMI



Deutschland 
BenQ Deutschland GmbH

Essener Straße 5 
46047 Oberhausen

Tel: +49-208-40942-0 
Fax: +49-208-40942-99

Kontakt@BenQ.de 
BenQ.de

Alle Marken und Produktnamen in diesem Dokument 
sind Warenzeichen/registrierte Warenzeichen der 
jeweiligen Hersteller: Technische Änderungen, Farb-
abweichungen und Irrtümer vorbehalten. BenQ behält 
sich vor, Änderungen ganz oder teilweise ohne Vor-
ankündigung vorzunehmen. DLP® und das DLP-Logo 
sind registrierte Warenzeichen von Texas Instruments. 
HDMI®, das HDMI-Logo und High-Definition Multi-
media Interface sind Warenzeichen oder registrierte 
Warenzeichen der HDMI Licensing LLC. Datenstand: 
03/20/DE/AT/CH

Österreich 
BenQ Deutschland GmbH

Niederlassung Österreich 
Wehlistraße 27b / Stg. 2 / Top 5 
1200 Wien

Tel: +43-190-7276-0

Kontakt@BenQ.at 
BenQ.at

Schweiz 
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen

Zweigniederlassung Baden 
Täfernstrasse 32 
5405 Baden-Dättwil

Tel: +41-44-74399-99 
Fax: +41-44-74399-00

Kontakt@BenQ.ch I BenQ.ch


