
Colaboración fluida en reuniones híbridas 
El VS20 es el dispositivo definitivo de 
presentación y videoconferencia inalámbrico 
con salida de video 4K, micrófono integrado 
y características intuitivas como touchback y 
pantalla extendida, perfecto para reuniones 
híbridas colaborativas de alta calidad.

Gestión IT sin complicaciones 
Facilite la carga de trabajo de la gestión de TI 
con el VS20, que cuenta con una interfaz web 
fácil de usar y una gestión segura de datos a 
través de encriptación WPA2, liberándolo de 
cualquier dolor de cabeza relacionado con los 
dispositivos.

InstaShow® VS20
Sistema de videoconferencia 
inalámbrico

La solución de videoconferencia BenQ VS20 ofrece 
una compartición de pantalla plug-and-play sin 
problemas durante las reuniones, con la opción 
de instalar software avanzado de BenQ y 
aprovechar las características que facilitan las 
videoconferencias híbridas.

Versátil y flexible, el VS20 es ideal para reuniones 
de cualquier tamaño, desde pequeñas salas de 
reuniones hasta grandes salas de juntas, gracias 
a su extensa distancia de transmisión de 20 
metros. 

La interfaz dual conmutable permite cambiar 
fácilmente entre cables USB Tipo-C o Tipo-A para 
el botón.

El sistema VS20 de videoconferencia presume de 
un botón de micrófono incorporado único y la 
capacidad de configurar una cámara externa 
para opciones de fuente de video flexibles. 

VS20 admite completamente BYOM con 
dispositivos Windows, lo que permite a los 
usuarios traer su propio dispositivo y solución de 
videoconferencia preferida para emitir contenido.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

General

Nombre del modelo VS20

Terminales de entrada USB Tipo-C (con un cable de repuesto: USB Tipo-A y HDMI)

Resolución de entrada hasta 4k @ 30fps

Resolución de salida hasta 4k @ 60fps

Modo de división 4 modos de división (encendido / apagado)

Conexiones simultáneas 32 piezas

Estándar de Wi-Fi IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R, IEEE 802.11n, 2.4 GHz 5 GHz, 2T2R

Velocidad máxima de datos Hasta 867 Mbps

Banda de frecuencia 2,4 GHz, 5 GHz

Autenticación Wi-Fi WPA2 (AES de 128 bits) / WPA2 Enterprise (AES de 256 bits), WAN: 1 Gbps

WAN 1 Gbps

Plataformas admitidas (BYOM) Windows, macOS

Pantallas móviles admitidas AirPlay, MiraCast

Entorno

Distancia de alcance Máx. 20 m

Consumo de energía Receptor: 11 W/36 W (típico/máximo)

Consumo de energía en espera <0,5 W

Peso (neto) 530 g (Receptor x1 + Botón x2)

Temperatura de funcionamiento 0 °C a 40 °C

Otros

Test de vulnerabilidad Sin riesgo de vulnerabilidad

Idioma del menú en pantalla Inglés, checo, alemán, español europeo, francés, griego, húngaro, indonesio, italiano, 
japonés, holandés, polaco, portugués, rumano, 
ruso, chino simplificado, sueco, chino tradicional, tailandés, francés canadiense, danés, 
finlandés, noruego, vietnamita, coreano."

Accesorios 1 receptor, 2 botones, base, 4 antenas, 1 adaptador de corriente, 1 guía de inicio rápido



DIMENSIONES Y CONECTIVIDAD

1    Botón de encendido y apagado. 

2    Puerto de entrada HDMI 

3    Puerto de salida HDMI  

4    Puerto USB para conectar una 

4    cámara o altavoces 

5    RJ45 

6    Puerto USB táctil 

7    Conector de alimentaciónk 

8    Botón de silencio 
9    Botón presentación

10    Botón para dividir la pantalla

*Unidades en mm.

© 2024 BenQ Corp. Las especificaciones pueden variar en cada región. Para conocer 
todos los detalles, visite su tienda más cercana. Las características y especificaciones 
reales del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Este material puede incluir 
nombres corporativos y marcas registradas de terceros, que son propiedad de los 
respectivos terceros.benq.eu/es-es/business/wireless-presentation.html
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