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Modell: DVY23 

         Art.Nr. / EAN Code: 5J.F7314.003 / 471 8755 08447 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F E A T U R E  H I G H L I G H T S  

  2 0 X  O P T I S C H E R  Z O O M  

  M E H R F A C H E  

S C H N I T T S T E L L E N  H D M I ,  

S D I ,  L A N ,  U S B 3 . 0  

  R T M P /  R T S P  

N E T Z W E R K P R O T O K O L L  

P R O D U K T S P E Z I F I K A T I O N E N  

Kamera Bildsensor 1/2.8 inch high quality HD CMOS Sensor

Effektive Pixel 16: 9, 2.07 megapixel

Video-Auflösung -

Linse -

Blickwinkel f＝5.5～110mm

Blende/Verschluss Auto/Manual

Brennweite -

AF -

AV 3.3°/54.7°, F1.6 – F3.5

Pan/Tilt Rotation ±170°, -30°～+90°

Pan/ Tilt Steuerungsgeschwindigkeit 0.1 -100°/sec, 0.1-45°/sec

Aktuelle Geschwindigkeit Pan: 100°/sec, Tilt: 45°/sec

Fokus/Blende/ elektromotorischer 

Verschluss

Auto/Manual/One Push Focus

Video-Anpassung Brightness, Color, Saturation, Contrast, Sharpness,B/W mode, Gamma curve

Minimale Beleuchtung 0.5Lux (F1.8, AGC ON)

Kontrast der Hintergrundbeleuchtung -

Belichtung -

DNR 2D & 3D DNR

Video-Komprimierung -

USB-Audio -

USB-Protokoll -

PTZ Control -

Optischer/ digitaler Zoom 20x / 10x

Video-Schnittstellen HDMI, LAN(POE), USB3.0(Type B compatible USB2.0), A-IN, RS232, RS422(compatible with 

RS485), Dial Code, Power Switch

Video-Ausgang HDMI, SDI, LAN, USB3.0

Video-Komprimierungsformat LAN Interface: H.265, H.264, Dual stream output: USB3.0 Interface: YUY2, MJPEG, H.264, 

NV12, H.265 (main stream), YUY2, MJPEG, H.264, NV12 (slave stream)

Audio-Eingangsschnittstelle Double track 3.5mm linear input

Audio-Ausgangsschnittstelle HDMI, SDI, LAN

Audio-Komprimierungsformat AAC/MP3/G.711A

LAN Port 10M/100M/1000M adaptive Ethernet port, support POE, audio and video output

Netzwerktyp RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, Support network VISCA control protocol

Steuerschnittstelle RS232-IN, RS232-OUT, RS422 (compatible with RS485)

USB Communication Protocols UVC, UAC

Maße 181mm x 115.5mm x 150mm

Gewicht 1.38kg

Ein-/Ausgabe-  

schnittstelle
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E I N G A N G S - /  A U S G A N G S A N S C H L Ü S S E  

D I M E N S I O N E N  


